
Электромонтажная система EnstoNet 
Соединительные коробки

Технические характеристики
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Соединительные коробки 
Пятиполюсная соединительная коробка EnstoNet 
Изделие используется для подачи рабочего напряжения и сигнала управления на осветительный прибор. 
Длина соединительных проводов — 250 мм. 

Шестиполюсная соединительная коробка EnstoNet 
Изделие используется для подачи рабочего напряжения и сигнала управления на осветительный прибор. 
Коробка NGJDM633M оборудована шестым проводом бесперебойной подачи питания для аварийного 
освещения. Длина соединительных проводов — 250 мм. 

Шестиполюсная соединительная коробка EnstoNet с кабелем 
Изделие используется для подачи рабочего напряжения и сигнала управления на осветительный прибор. 
Коробка укомплектована кабельным выводом 0,4 м и двумя вариантами кабеля. Пятиполюсный кабель 
используется для подачи питания, а два 1,0 мм² провода — для сигналов управления. В другой версии 
шестиполюсный кабель оборудован дополнительным проводом для экстренного освещения. 

Шестиполюсная соединительная коробка EnstoNet для подключения аварийного 
освещения 
Изделие используется для подачи рабочего напряжения, аварийного напряжения и сигнала управления на 
осветительный прибор. Длина соединительных проводов — 250 мм. 

Код изделия GTIN Описание Масса Упаковка 
шт. 

NGJDM532 6418677116254 Белый/синий (1, PE, N, A, B) 119 г 10 

Код изделия GTIN Описание Масса Упаковка 
шт. 

NGJDM633 6418677116209 Белый / синий (1, PE, N, A, B, C) 129,0 г 10 
NGJDM633M 6418677709395 Белый/синий (1, PE, N, A, B, C) с соединением A 129,0 г 10 

Код изделия GTIN Описание Масса Упаковка 
шт. 

NGJDM633S 6418677709401 Белый/синий 1, PE, N, A, B (черный), C (красный) 129,0 г 10 
NGJDM633SM 6418677709418 Белый/синий (1, PE, N, A, B, C), с соединением A 129,0 г 10 

Код изделия GTIN Описание Масса Упаковка 
шт. 

NGJDM642 6418677116308 Белый/синий (1, PE, N, 2, A, B) 129,0 г 10 
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