
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  

Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46      
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62     
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04     
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93         
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64    
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 
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ОПН с прокалывающим зажимом SE45
Серия SE45 разработана специально для линий с проводом СИП. Прокалывающий зажим не может исполь-
зоваться как ответвительный, т.к. рассчитан только на один изолированный алюминиевый или медный про-
водник сечением 10–150 мм2. Поставляется с медным заземляющим проводником (6 мм²,  L=1 м) с кабельным 
наконечником под болт M8. 

ТИП КОД GTIN НАИБОЛЬШЕЕ 
РАБОЧЕЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ, В

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАЗРЯДНЫЙ ТОК, 
кА

ОТДЕЛИТЕЛЬ ЭНЕРГО-
ЕМКОСТЬ, 
кДж

МАССА, 
Г

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ, 
ШТ.

SЕ45.275-15 6438100326715 275 15 + 2.45 220 15

SЕ45.440-15 6438100326722 440 15 + 3.2 220 15

SЕ45.690-15 6438100326739 690 15 + 3.96 220 15

ОПН с прокалывающим зажимом SE46
Серия SE46 снабжена прокалывающими зажимами серии SLIP, которые могут использоваться для организации 
ответвлений Al 10-95 мм2 , Cu 1,5-70 мм2  от провода магистрали Al 10-95 мм2. Поставляется с медным заземляю-
щим проводником (6 мм², L=1 м) с кабельным наконечником под болт M8. 

ТИП КОД GTIN НАИБОЛЬШЕЕ 
РАБОЧЕЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ, В

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАЗРЯДНЫЙ ТОК, 
кА

ОТДЕЛИТЕЛЬ ЭНЕРГО-
ЕМКОСТЬ, 
кДж

МАССА, 
Г

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ, 
ШТ.

SЕ46.275-15 6438100326685 275 15 + 2.45 220 15

SЕ46.440-15 6438100326692 440 15 + 3.2 220 15

SЕ46.690-15 6438100326708 690 15 + 3.96 220 15
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